
Vantfästen

C-profil. Undervant fästs  
i spridarfästet.

Stemballfästet för under­
vant eller mellanvant är 
integrerat i spridarfästet. 
Det är en mycket stark och 
hållbar konstruktion. Det 
integrerade stemballfästet 
minimerar antalet infäst­
ningar på masten, vilket  
i sin tur innebär en mast 
med lägre vikt. För mer 
information, se sidan 45.
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* För vissa mastprofiler krävs ett speciellt infästningsbeslag.

Hakplåt för hakändstycke (se även sidan 178)

Hakändstycke.

		  	 Art. nr.	 Art. nr. 
			  Wire dia., 8 och 10 mm 	 Wire dia., 12 mm	
		Mast-	 Riggbult dia., 14 mm	 Riggbult dia., 19 mm
	 profil	 Enkel		  Dubbel	 Enkel		  Dubbel

		 F228	 518-031-28		  518-030-28		

		 F246	 518-031-26		  518-030-26	 518-033-26		  518-032-26

		 F265	 518-031-29		  518-030-29	 518-033-24		  518-032-24

		 F286	 518-031-27		  518-030-27	 518-033-25		  518-032-25

		 F305	 518-031-27		  518-030-27	 518-033-25		  518-032-25

		  Art. nr. 		  Art. nr.  
	 Mast- 	 Wire dia., 6 och 7 mm		  Wire dia., 8 mm 
	 profil	 Riggbult dia., 12 mm 		  Riggbult dia., 12 mm

	 E177	 518-023-04	

	 E189	 518-023-02		  518-020-01

	 E206	 518-023-09		  518-020-01

	 E224			   518-020-02

	 E237			   518-020-03

	 E274			   518-020-04

	 R232	 518-023-10	

	 R290	 518-023-07		  518-020-02

	 R370	 518-023-08	

Konventionella vantfästen

Dubbelt konventionellt 
vantfäste.

		  Art. nr.	 Art. nr.	  
		  Wire dia., 8 och 10 mm	 Wire dia., 12 mm	 Wire dia., 14 mm 
	 Mast-	 Riggbult dia., 14 mm	 Riggbult dia., 19 mm		
	 profil	 Enkel		  Dubbel	 Enkel		  Dubbel

	 E189	 518-031-09	 518-030-09			   Seltang

	 E206	 518-031-01	 518-030-01			 

	 E224	 518-031-02	 518-030-02	 518-033-01	 518-032-01

	 E237	 518-031-03	 518-030-03	 518-033-02	 518-032-02

	 E274	 518-031-04	 518-030-04	 518-033-03	 518-032-03

	 E321	 518-031-14		  518-033-14	 518-032-14

	 E365	 518-031-13		  518-033-13	 518-032-13

	 R235	 518-031-10	 518-030-10

	 R232	 518-031-06	 518-030-06		  518-032-15

	 R260	 518-031-05	 518-030-05	 518-033-04	 518-032-04

	 R290	 518-031-07	 518-030-07	 518-033-05	 518-032-05

	 R324	 518-031-12		  518-033-12	 518-032-12	

	 R370	 518-031-11		  518-033-11	 518-032-11

	 Art. nr. för wire dia., mm
	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 10

507-553-01	 507-551-01	 507-552-01	 507-600-01	 507-601-01	 507-582-01	 Se sidan 166

					     507-601-03 (E138*)	 507-582-03 (E170*)	

						      507-582-04 (R213*)	

						      507-582-05 (E155*)	
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