
RCB-infäst.

Sistema RCB de sables forzados
Para adaptar a Secciones-E, Secciones-D u otros mástiles

El sistema Seldén RCB (rodamientos con recirculación 
de bolas) para velas con sables forzados facilita enor-
memente las maniobras de izado y toma de rizos de la 
mayor. El sistema se basa en guías lineales y la recircu-
lación de las bolas. Los carros se desplazan sin fricción 
alguna, incluso bajo las elevadas cargas de compresión 
creadas por los sables forzados.

El carril y los carros son de aluminio, lo que, junto con 
los rodamientos de bolas de Torlon®, confiere al siste-
ma, resistencia y durabilidad. 

Práctico
El chupete giratorio se puede extraer fácilmente del 
carro, una ventaja cuando la vela se va a envergar o 
desenvergar del mástil. Asimismo, se puede enviar por 
separado al velero para que lo cosa a la vela.

Universal
El carro se puede utilizar con la mayoría de los herrajes 
para sables. Proporciona plena libertad de movimiento, 
algo esencial para la facilidad de utilización y la durabili-
dad.

Fácil de instalar.

Carro para sables RCB con perno 
M10.

Carro para sables RCB con cánca-
mo.

Horquilla de bloqueo,  
Ref. n.° 511-591.Arandela de  
plástico, Ref. n.° 164-039.

Lubricación para rodamientos de 
bolas de Torlon®, Ref. n.° 312-534.
¡Con una gota es suficiente!

Fácil de instalar
El carril RCB se suministra con tornillos y tuercas espe-
ciales y se instala fácilmente en un mástil Seldén. Basta 
con colocar el carril en el interior del canal original del 
mástil y apretarlo. El sistema de fijación está hecho a 
medida de los mástiles Seldén, pero se adapta igual-
mente a cualquier mástil provisto de un canal similar 
(aproximadamente 6 mm o 1/4”). En otros mástiles el 
carril se puede instalar atornillándolo directamente.

En el caso de Isomat, ver las observaciones en la  
página siguiente.

Lubricación de altas 
prestaciones
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RCB C

Ø 12

A

B

H

D

L

Estándar	

Par de adrizamiento a 30º de escora	 Aparejo a tope	 70 kNm

			   Aparejo fraccionado	 50 kNm

Desplazamiento aproximado	 Aparejo a tope	 12-14 toneladas

			   Aparejo fraccionado	 8-10 toneladas

Grandes cargas

Par de adrizamiento a 30º de escora	 Aparejo a tope	 120 kNm

			   Aparejo fraccionado	 90 kNm

Desplazamiento aproximado	 Aparejo a tope	 20 -24 toneladas

			   Aparejo fraccionado	 15 -18 toneladas

* Bulón, = Ø 10 mm  	 Agujero en la articulación del puño de driza = Ø 12 mm

Carro RCB negro anodizado con cuatro orificios de 
aligeramiento. Para mástiles de carbono.  
Ref. n.° 511-703-11.

Descripción Cota Medida, 
mm

Articulación puño de driza* A Mínimo 59

C 96

D 40

Herrajes 
para sable

Rutgerson:   Ref. n.° 1490 (chupete) B 56

                    Ref. n.° 1580/Ref. n.° 1590 (M10) B 56

Aquabatten: SDA-A 41219 B 73

                     A453 (M10)

Carros H 26

Longitud total, mm L 72,5

Descripción Ref. n.° Observaciones

C
ar

ri
l

Conjunto de perfil completo, incluidas piezas de 
acoplamiento y fijaciones. L = 12850 mm**

515-525-12 *Fijaciones para mástiles Isomat/Sparcraft NG60, NG70, NG80, NG86, NG105 
(ranura vela 14 mm)
Fijaciones para conjunto de perfil (L = 12850 mm*): Ref Nº 515-561-10 Fijaciones 
para perfil extra (L = 2300 mm):
Juego adicional de tornillería para aplicación intensiva (L = 2300 mm): Ref. n.°  
515-561-01

**Fijaciones para mástiles Isomat/Sparcraft 1-260 y 1-330 (canal vela 5 mm). 
Se puede utilizar la tornillería para mástiles Seldén 

***Para mástiles de carbono

Conjunto de perfil, no incluidas piezas de acopla-
miento ni fijaciones. L = 12850 mm*

515-525-22

Longitud de perfil extra, incluidas pieza de acopla-
miento y fijaciones. L = 2300 mm**

515-525-11

Longitud de perfil extra, no incluidas pieza de aco-
plamiento ni fijaciones. L = 2300 mm*

515-523-02

C
ar

ro
s

Carros de puño de driza sin articulación de puño 
de driza

2 x 511-581-11

Carro sin chupete 511-581-11

Carro negro anodizado con orificios de aligera-
miento, no incluido chupete/rosca M10***

511-703-11

H
er

ra
je

s

Articulación puño de driza 511-595-11

Rosca M10 511-598-01

Chupete (Carros intermedios) 511-590-01

Juego adicional de fijaciones para perfil de gran-
des cargas de 2300 mm.

515-535-03
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