
Terminología del cuadro
PA: Par de adrizamiento a 30º de  
escora.

SPL (J): Longitud máxima del tangón 
de spinnaker para su barco.

Un tangón de génova debe ser aproxi-
madamente igual de largo que el puja-
men de la vela que se va a atangonar.

Amantillo/contra 
No hay disponibles puntos de fijación 
central para amantillo y contra. 
Los tangones para trasluchadas  
convencionales tienen patas de gallo 
opcionales hechas con el alma de cabo 
Spectra. 
Los tangones para trasluchadas “full 
drop” utilizan las fijaciones del extremo 
exterior.

Selección de tangón de carbono para spinnaker SPL máx (mm)

*  SPL máx. disponible con terminales de composite afirmados a un cáncamo fijo en el mástil.  
Si el tangón se va a utilizar para trasluchadas “full drop”, el SPL máximo disponible se incrementa en 65 mm.

PA 30º 
kNm

Despl.  
toneladas

47/47 59/59 61/61 77/77 88/88* 90/90* 102/102 119/119 137/137 156/156 158/158

8   1,6 2850

10   2,0 2610 3710

12   2,4 2430 3450 4490 4810*

14   2,8 2280 3420 4220 4810*

16   3,2 2160 3070 4000 4810*

18   3,6 2070 2930 3820 4810*

20   4,0 2810 3660 4810* 5450*

25   5,0 2750 3350 4810* 5450*

30   5,7 2390 3110 4710 5450* 5450*

35   6,3 2930 4430 5440 5450

40   7,0 4200 5160 5450 6500

45   7,7 4000 4920 5450 6500

50   8,2 3840 4720 5450 6500 8500

55   9,0 4540 5330 6500 8360

60 10 4390 5150 6360 8080

70 11 4120 4840 5980 7590 9370

80 12 3910 4590 5670 7200 8950

90 14 3730 4380 5410 6870 8540 9370

100 15 4200 5190 6590 8180 9370

110 16 4990 6340 7880 9370

120 18 4820 6120 7610 9360

130 19 4670 5930 7370 9070

140 20 4530 5760 7150 8800 9370

150 22 5600 6960 8560 9370

160 23 5460 6780 8340 9370

180 31 5210 6470 7960 8980

200 32 4990 6200 7630 8610

220 34 4810 5970 7350 8290

240 35 5770 7090 8000

260 5590 6870 7750
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Selección de tangón de carbono para génova  longitud máxima del tangón (mm)

*  SPL máx. disponible con terminales de composite afirmados a un cáncamo fijo en el mástil.  
Si el tangón se va a utilizar para trasluchadas “full drop”, el SPL máximo disponible se incrementa en 65 mm.

PA 30º 
kNm

Despl.  
toneladas

47/47 59/59 61/61 77/77 88/88* 90/90* 102/102 119/119 137/137 156/156

8   1,6 3700

10   2,0 3700

12   2,4 3580 5100

14   2,8 3380 4800 5230

16   3,2 3200 4550 5230

18   3,6 3060 4340 5230 4810*

20   4,0 2930 4160 5230 4810*

25   5,0 2680 3810 4950 4810* 5450*

30   5,7 3540 4600 4810* 5450* 5450*

35   6,3 3330 4330 4810* 5450* 5450*

40   7,0 3150 4100 4810* 5450* 5450*

45   7,7 3920 4810* 5450* 5450* 6500

50   8,2 3750 4810* 5450* 5450* 6500

55   9,0 3610 4810* 5450* 5450* 6500 8500

60 10 4810* 5450* 5450* 6500 8500

70 11 4810* 5450* 5450* 6500 8500 9370

80 12 4710* 5450* 5450* 6500 8500 9370

90 14 5450* 5450* 6500 8500 9370 9370

100 15 5280 5450* 6500 8500 9370 9370

110 16 5080 5450* 6500 8500 9370 9370

120 18 5450* 6500 8500 9370 9370

130 19 5450* 6500 8500 9370 9370

140 20 5430 6500 8500 9370 9370

150 22 6500 8290 9370 9370

160 23 6360 8080 9370 9370

180 31 6070 7710 9370 9370

200 32 5820 7390 9180 9370

220 34 7110 8840 9370

240 35 6870 8540 9370

260 8270 9370
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