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Especificaciones del mástil enrollable Seldén

Sección 
de 
mastil

Tipo Cavidad 
para la vela 
diámetro, 

mm

Ancho de 
la ranura 

mm

Longitud 
máx del 
pujamen 

E, mm

Opciones de accionamiento Relación 
acciona-
miento 
manual

Diámetro 
mm

Ranura de 
grátil  
mm

Espacio 
máximo 

para relinga 
de cabo,  

Ø mm

Manual Hidráulica Eléctrico
(voltaje)

F176 RA 85 15±3 3750 X 1.75:1 25 2.75 ± 0,25 6

F194 RA 93 4200 X

F212 RA 100 4500 X

RB 4400 X 2:1 30 3.25 ± 0,35 8

F228 RA 108 5000 X 1.75:1 25 2.75 ± 0,25 6

RB 4900 X X (12) 2:1 30 3.25 ± 0,35 8

F246 RB 114 5400 X X X (12)

F265 RB 123 17±3 6000 X X X (12)

RC 5800 X X X (12/24) 38 3.25 ± 0,25 10

F286 RB 133 6500 X X 30 3.25 ± 0,35 8

RC 6300 X X X (12/24) 38 3.25 ± 0,25 10

F305 RB 141 6900 X X 30 3.25 ± 0,35 8

RC 6700 X X X (12/24) 38 3.25 ± 0,25 10

RD 6000 X - 58

F324 RC 154 15±3 7000 X X (12/24) 2:1 38

F370 RD 171 22±3 7500 X - 58

F406 RD 190 24±3 9500 X
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Tapas y tapones

Cavidad para 
la vela

Ancho de la 
ranura

Canal de 
grátil

Espacio para relinga de cabo

Descripción Ref Nº. 

Tapa de acceso a guía de entrada y 
herraje de amura. 57 x 126 mm. 
F194-F246.

540-026

Tapa de acceso a guía de entrada y 
herraje de amura. 72 x 207 mm. 
F265-F406.

540-120

Tapa de engrasador, Ø 44 mm. 319-609


