
Lätta bommar i kolfiber

För att harmoniera med kolfibermasterna erbjuder 
Seldén även bommar i kolfiber. En kolfiberbom innebär 
upp till 35% viktbesparing jämfört med motsvarande 
aluminiumbom. För en normal 35’ båt innebär detta att 
bommens vikt reduceras från 30 kg till endast 20 kg. 

Reducerad vikt innebär att en gipp blir mindre drama-
tisk, eftersom bommens levande kraft är betydligt mindre. 
Detta har i sin tur en positiv påverkan på hela båten och  
i synnerhet storskotsarrangemangets livslängd . 

 
 

En lätt bom minskar även båtens tendens att pendla vid 
undanvindsegling och gör Rodkickens gasfjäder mer 
effektiv. Jämfört med en aluminiumbom med samma 
vikt per meter har kolfiberbommen dubbelt så högt böj-
motstånd, både vertikalt och horisontellt. En styv bom 
innebär mer effektivt segeltrim och därigenom högre 
båtfart. 

För en båt som redan är utrustad med kolfibermast, och 
som seglar IRC eller SRS, innebär inte uppgradering från 
aluminium- till kolfiberbom någon bestraffning.  
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Ändbeslag
För att hålla nere bommens vikt har vi gjort bomhalsen 
så kort som möjligt, men den är ändå utrustad med  
trissor för Single Line revning. Bomnocken är integrerad 
i kolfiberprofilen. Den har en ändplatta tillverkad i  
kolfiber. 

Kickbeslag
Kolfiberbommarna har en handupplagd förstärkning i 
området runt Rodkickens infästning. 

Skotfäste
Storskotsblocket monteras med en Dyneema® lina 
genom ett Aramid rör. Bussningar i rostfritt stål i rörets 
ändar förhindrar slitage och lokala handupplagda  
kolfiberförstärkningar ger erforderlig styrka. 

Bommar med så kallad ”Tysk” skotning har infästningar 
för block i bomhalsen samt två webbingband som håller 
uppe skotet. 

Alternativ för revning
Kolfiberbommarna utrustas antingen för bindrev eller för 
Single line revning. Integrerade avlastare i bomhalsen 
kan monteras om man väljer att inte leda revlinorna till 
sittbrunnen. 

Uthal
Vi erbjuder två alternativa lösningar för uthal. Som  
standard levererar vi en Dyneema® lina som är tänkt att 
ledas till sittbrunnen. Alternativt, ett utväxlat kaskad-
system och en uthalslina som leds till sittbrunnen eller 
till ett block och linlås under bomhalsen. Kaskad-
systemet kan inte kombineras med Single line revning. 

X

 	 Bomprofil	 Mått, mm	 Ely	 Elx	 Gods-	 Vikt	 Wy	 Wx

		  höjd/bredd	 GNmm2	 GNmm2	 tjocklek, mm	 kg/m	 cm3	 cm3

	 BC154-30	 158/87	 292	 92	 3	 2,1	 50	 30

	 BC174-30	 179/93	 492	 120	 3	 2,5	 71	 37

	 BC194-42	 198/103	 844	 235	 4,2	 3,6	 109	 61

	 BC244-42	 249/127	 1627	 448	 4,2	 4,4	 166	 95Y
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