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Lazyjack
Lazyjacksystemet är en aktiv hjälp att samla ihop stor-
seglet vid revning och när seglet ska tas ner. Lazyjack 
fungerar speciellt bra med fullattesegel men är också en 
god hjälp vid hantering av konventionella segel. Seldén 
har färdiga lazyjacksatser med allt som behövs av block, 
öglor, linor, fästanordningar och monteringsinstruktioner.

Beskrivning  Art. nr. Bomprofil Kommentarer 

 2-ben system 511-636-05 120/62-171/94 Pmax = 12 m

  511-637-05 200/117-250/140  

 3-ben system 511-636-06 120/62-171/94 Pmax = 20 m

  511-637-06 200/117-250/140

Akterstagslatta  
– för fri akterrunda
Akterstagslattan är ett glasfiberspröt som monteras på 
partialriggade båtar med svepta spridare. Lattan lyfter 
upp akterstaget för att ge ett storsegel med full akter-
runda fri passage.

Art. nr. Lattans längd, mm Båtstorlek, fot

511-120-01 1200 < 30 fot

511-121-01 1400 30-37 fot

511-123-01 1800 37-43 fot

Komplett sats med fästanordningar och 
monteringsanvisning

Lazyjacktravare, se sidan 66.

Akterstagslattan levereras komplett 
med fästanordningar och akter-
stagsblock.
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