
Furlex Hydraulic har en elegant design med rostfritt och 
aluminium i god balans. Motorn är inbyggd i snäck- 
skruven på samma sätt som på Seldén rullmastsystem. 
Furlex Hydraulics kompakta och smidiga yttre är också 
ett direkt resultat av den patenterade motorplaceringen.

Med Furlex Hydraulic, manövrerar du enkelt ditt försegel från en man-
överpanel monterad i sittbrunnen, enkelt och bekvämt.

Furlex H 
(Hydraulic)

Typ Förstags-
diameter 

mm

Max. för-
stagslängd, 

mm

Motor-
beteckning

Art. nr. 

300H 8 15.5 OML 12.5 039-027-70

    17.9   039-027-71

  10 15.5   039-027-72

    17.9   039-027-73

    20.3   039-027-74

400H 12 17.7 OML 12.5 049-034-75

    20.1   049-034-76

    22.5   049-034-77

    17.7 OML 20 049-034-95

    20.1   049-034-96

    22.5   049-034-97

  14 20.1 OML 12.5 049-034-78

    22.5   049-034-79

    20.1 OML 20 049-034-98

    22.5   049-034-99

500H 16 23.0 OMM 20 060-046-50

    27.8   060-046-51

  -60 rod 27.8   060-046-70

    32.6   060-046-71

  -40 rod 23.0   060-046-80

    27.8   060-046-81

  -48 rod 23.0   060-046-90

    27.8   060-046-91

    32.6   060-046-92

Furlex Hydraulic, däcksgenom-
föring och skyddsbygel.
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Max. bredd: 
Furlex 300H, 400H = 170 mm 
Furlex 500H = 184 mm

Hydraulslangar

Snabbkopplingar

Däcksgenomföring
Likränna

Likutrymme

Typ	 Motor-	 Max. vrid-	 Nominell hastig-	 Nominellt	 Nominellt	 Max. olje-	 Rek. min. effekt	 Max. 
	 beteckning	 moment vid	 het, rullprofil	 oljeflöde	 oljetryck	 tryck	 hydraulpack	 segelyta m2 
		  max. tryck, Nm	 (n), rpm	 (Q), l/min	 (p), bar	 (p), bar	 (P) kW

300H	 OML 12,5	 158	 40	 10	 40	 140	 1,5	 80

400H	 OML 12,5	 175	 40	 10	 40	 140	 2,0	 125

400H	 OML 20,0	 255	 40	 20	 40	 140	 3,0	 150

500H	 OML 20,0	 290	 40	 20	 40	 140	 4,0	 200

Specifikationer, Furlex Hydraulic

Typ	 Total vikt, nedre	 Förstagsprofil	 Fall-	 Profil	 Likränna	 Max. utrymme för	 Max. likband	 “Cut-Back” 
	 drivenhet, kg	 kg/m	 svirvel, kg	 dim., mm 	 mm	 likband, dia., mm	 dia., mm	 mm	

300H	 16	 0,76	 1,7	 40 x 27	 3,0	 7	 6	 80

400H	 25	 1,06	 3,3	 50 x 34	 3,0	 8	 6	 100

500H	 37	 1,93	 7,0	 60 x 46	 3,0	 9	 7	 100

* Övre öga-terminalen måste vara av typen MNY.

Typ	 Förstags-	 Rod	 Nav-	 OYS*	 BSI	                 Max. RM (kNm) 	 Riggbult 	 G	 L	 E	 F	 Slag-  
 	 wire 	 dia.	 tec	 (Riggarna)		                   vid 30° krängning	 D1 	 mm	 mm	 mm	 mm	 längd 
	 dia., mm	 mm				    Masthead	 Partial	 dia., mm					     mm

300H	 8	 -12 (7,1)	 X		  X	 40	 50	 14	 15	 30	 490	 540	 100

		  -15 (7,5)		  X	 X								      

	 10	 -17 (8,4)	 X		  X	 70	 80	 16	 15	 30			 

		  -22 (9,5)	 X	 X	 X								      

400H	 12	 -30 (11,1)	 X	 X	 X	 120	 160	 19	 19	 35	 610	 620	 110

	 14	 -30 (11,1)	 X			   180	 190	 22	 23	 40			 

		  -40 (12,7)	 X	 X	 X								      

500H	 16	 –				    230	 250	 25,4	 26	 45	 675		  100

		  -40 (12,7)	 X	 X		  180	 190	 25,4	 26	 45			 

		  -48 (14,3)	 X	 X	 X	 230	 250	 28,6	 29	 50			 

		  -60 (16,8)	 X	 X	 X	 330	 –	 31,8	 32	 55		
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