
T­järn och däckringsystemet passar såväl Seldéns  
konventionella master som rullmaster i motsvarande  
storlek. Ett antal funktioner har byggts in för att ge  
seglaren verkliga hanteringsfördelar. Block fixeras till 
T­järnet eller däckringen med hjälp av en rostfri axel. 
Antalet block kan på så sätt lätt anpassas till båtägarens 
önskemål. Däckringen har också ett inbyggt kilnings­ 
system för inspänning av masten. 

T-järn för däckstående master med integrerade blockfästen.  
Ta bort den rostfria axeln och montera önskat antal block.En 
tvådelad axel finns för båtar med mindre däckutrymme.

Genomgående master och master på däck,  
C- och F-profiler

Fallöglor
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Genomgående master, 
C- och F-profiler  
Hydrauliska mast-jack system, se sid 116.

Mastskoning med konvex undersida. 
Fördelar kompressionslaster på mast-
profilen.

Däckringen för genomgående master har ett verkligt lätt­
hanterat kilningssystem för inspänning av masten. Den 
främre kilen med kilningsgummi tas bort när masten förs 
ner genom däck. När det sedan sätts på plats igen och 
skruvas åt glider det nedåt/akterut och masten fixeras.

Tie­rod beslaget har fyra fasta lägen med rejäl justermån 
inom varje läge.

T­järnet kan justeras långskepps med masten på plats. 
För trimning av mastens lutning och krumning lättar man 
bara på riggspänningen och justerar med T­järnets  
justerskruv.

Självklart är mastskoningens undersida konvex för att 
undvika punktbelastning på mastprofilen vid varierande 
mastlutning.

Ta bort kilen. För masten genom däck och sätt 
tillbaka kilen.

Fixera masten genom att dra åt  
justerskruvens mutter.

Justerbart T-järn. Justeras med  
masten på plats.

Block stand-up, gummi.

Däckringsystem

* Block är inte inkluderade.

Mast- 
profil

Däckring, inkl.  
4 fallfästen + rostfri 
axel för integrerade 
block* (dim., mm)

Separat 
block- 
axel

Separat 
2-delad 

blockaxel

Låsskruv 
för 

blockaxel

Block 
stand-up 
gummi

Kil Formanpassat  
kilningsgummi

Tie-rod T-järn

För  
1 st

Akter 
2 st

Tie-rod 
fäste

Skydd Justerbart T 
mm

Fast T 
mm 

C156 533­030­01 
(275 x 240)

166­274 ­ 155­624 319­512 530­208 530­209 530­221 508­259­01 508­260 510­152­01 12 ­ ­

C175, F176 533­029­01 
(316 x 242)

166­270 ­ 530­210 530­213

C193, F194 530­209 530­212

C211, F212 533­022­01 
(349 x 300)

166­221 166­260­01 319­669 530­210 530­213 510­134­01 510­136 33

C227, F228 530­209 530­212

C245, F246 533­023­01 
(401 x 344)

166­224 166­261­01 319­680 530­211 530­210 530­213

C264, F265 530­209 530­212 510­143­01 20 510­141 44

C285, F286 533­024­01 
(450 x 372)

155­609 530­214 530­210 530­213

C304, F305 530­209 530­212

C321, F324 533­039­01 
(520 x 382)

166­295 n/a 153­014 530­216 530­241 530­242 508­259­03 510­125­02

­

45 ­ ­

C365, F370 533­038­01 
(573 x 410)

166­229 n/a 530­218 C365 530­245 
F370 530­241

­ ­

F406 533­036­01 
(603 x 403)

n/a n/a n/a n/a n/a 530­575 530­575 Tie­rod monteras 
i kölinfästningen

­ 510­190­01 70 ­ ­
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Däckringsystem med 
formgjuten mastkrage.

Tie-rod med fyra fasta  
lägen och rejäl justermån 
inom varje läge.

Mastkrage (formgjuten), 
C- och F-profiler

Mast-                       Mastkrage                       Slangklämma, Art. nr.
profil Art. nr. Övre Undre

C156 530­053 312­201 312­204

C175, F176  530­054 312­202 312­205

C193, F194 530­055 312­203 312­206

C211, F212 530­056

C227, F228  312­204 

C245, F246 530­058  312­206

C264, F265  312­205 

C285, F286 530­060  2 x 312­203

C304, F305  312­207 

F324 530­038 + 530­040 – 2 x 312­205

 (canvas) 

Utbyteskrage,  
Kan monteras med masten riggad. 

Profil Utbyteskrage Profil Utbyteskrage

C156 530­053­51 C245, F246 530­058­51

C175, F176 530­054­51 C264, F265 530­058­51

C193, F194 530­055­51 C285, F286 530­060­51

C211, F212 530­056­51 C304, F305 530­060­51

C227, F228 530­056­51

Mast- 
profil

Däckring, inkl.  
4 fallfästen + rostfri 
axel för integrerade 
block* (dim., mm)

Separat 
block- 
axel

Separat 
2-delad 

blockaxel

Låsskruv 
för 

blockaxel

Block 
stand-up 
gummi

Kil Formanpassat  
kilningsgummi

Tie-rod T-järn

För  
1 st

Akter 
2 st

Tie-rod 
fäste

Skydd Justerbart T 
mm

Fast T 
mm 

C156 533­030­01 
(275 x 240)

166­274 ­ 155­624 319­512 530­208 530­209 530­221 508­259­01 508­260 510­152­01 12 ­ ­

C175, F176 533­029­01 
(316 x 242)

166­270 ­ 530­210 530­213

C193, F194 530­209 530­212

C211, F212 533­022­01 
(349 x 300)

166­221 166­260­01 319­669 530­210 530­213 510­134­01 510­136 33

C227, F228 530­209 530­212

C245, F246 533­023­01 
(401 x 344)

166­224 166­261­01 319­680 530­211 530­210 530­213

C264, F265 530­209 530­212 510­143­01 20 510­141 44

C285, F286 533­024­01 
(450 x 372)

155­609 530­214 530­210 530­213

C304, F305 530­209 530­212

C321, F324 533­039­01 
(520 x 382)

166­295 n/a 153­014 530­216 530­241 530­242 508­259­03 510­125­02

­

45 ­ ­

C365, F370 533­038­01 
(573 x 410)

166­229 n/a 530­218 C365 530­245 
F370 530­241

­ ­

F406 533­036­01 
(603 x 403)

n/a n/a n/a n/a n/a 530­575 530­575 Tie­rod monteras 
i kölinfästningen

­ 510­190­01 70 ­ ­



Master på däck,  
C- och F-profiler

T-järn

T-järn med integrerade blockfästen

* Block är inte inkluderade.

Block stand-up, rostfri.  
Art. nr. 308-017.

Block stand-up, gummi.  
Art. nr. litet 319-512. 
Art. nr. mellan 319-669.
Art. nr. stort 319-680.

 Mast- T-järn, inkl. fall- Separat Separat Låsskruv   Block  Kabelslang 
profil fästen + rostfri  block-  2-delad  för stand-up  
   axel för integrerade  axel blockaxel blockaxel gummi 
  block*, (dim., mm)

C156 510-157-01 166- 272 – 155-807 319-512 319-639-01

 C175, F176 (225 x 151)     (Ø42 mm)

 C193, F194    

C211, F212 510-135-01 166-221 166-260-01 155-624 319-669 319-620-02

C227, F228 (300 x 220)     (Ø48 mm)

C245, F246     

C264, F265 510-142-01 166-228 166-262-01 155-613 319-680

C285, F286 (388 x 264)     

C304, F305 

Mast- 
profil

T-järn 
(dim., mm)

Rail (rostfri) 
för fastsättning av 
block, (dim., mm)

Plugg Kabelslang 
(Ø 48 mm)

Block 
stand-up 

rostfri
C211, F212 
C227, F228 
C245, F246

510-136-01 
(275 x 125)

508-727 
(285 x 135)

319-649 319-620-02 308-017

C264, F265 
C285, F286 
C304, F305

510-141-01 
(380 x 160)

508-728 
(390 x 180)

C321, F324 
C365, F370

510-125-01 
(480 x 180)

508-179 
(415 x 190)

- - -

Rostfri rail,  
Art. nr. 508-727, 508-728 
och 508-179

44



Kablar kan dras genom kabelslangen 
ner genom maststöttan. De kan också 
dras direkt ut ur mastskoningen.

Kabelslangen förhindrar 
att vatten tränger in i 
båten.

Pluggat T-järn med integrerade block- 
fästen. Kablar dras ur mastskoningen till 
en däckgenom föring.

Punktbelastning på mast- 
profilen undviks genom att  
skoningen har en konvex 
undersida.

Distansen mot kabelrännan gör att  
kablarna kan dras mjukt ur kabelrännan.

T-järn +  
kabelslang,
Art. nr.  
510-135-01  
+ 319-620-02.

T-järn, Art. nr. 510-136-01.
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MastkrageDäckring

Däckringsystem för större  
genomgående master

I mastens däcksgenom-
föring ingår en kraftig 
O-ring som pressas ihop 
vertikalt mellan två ”däck-
ringar”, där den undre 
ringen sitter fastmonterad i 
däcket. Enkelt att montera 
samtidigt som den ger 
masten erforderlig rörlig-
het i alla riktningar.

Mast- 
profil

Däckring 
storlek, mm

Inre krage 
Art. nr. 

Ytter krage 
Art. nr. 

C321 358 x 202 530-038 530-040

E365 405 x 225 530-039 530-041

F324 358 x 202 530-038 530-040

R370 405 x 225 530-039 530-041

F406 583 x 383 530-069 -

Mast- 
profil

Art. nr. (dim, mm) Anmärkning

C321 533-016-01 (358 x 202) Rails och tie-rods kan ej 
monteras. 

E365 533-019-01 (405 x 225)

F324 533-016-01 (358 x 202)

R370 533-019-01 (405 x 225)

F406 533-036-01 (583 x 383)


