
Seldéns tvärbalk för katamaraner är designad för att lösa fler uppgifter än att endast vara en  
strukturell förbindelse mellan skroven. Inbyggda kabelkanaler, fäste för lanterna och en sinnrik  
infästning av trampolinen är några exempel på detaljer som underlättar för båtbyggare. 

BALK FÖR KATAMARANER

Förstags-dimension, 
Ø mm

Förstagsfästets håldiameter,  
Ø mm

Max längd mellan 
skrov, mm

Hanfots-wire,  
Ø mm

Systemets  
benämning

10 16 6400 12 XB240-FS10-6400

12 19 5900 14 XB240-FS12-5900

14 22 5400 16 XB240-FS14-5400

14 22 6300 16 XB240-FS14-6300 HIGH
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SELDÉN är ett registrerat varumärke tillhörande Seldén Mast AB
Seldén Mast AB e-mail info@seldenmast.com 
www.seldenmast.com

Halkskyddsmönster på  
balkens ovansida

Fästbyglar för trampolinen 
snäpps in i balkens spår. 

Förstagslasten absorberas 
av en rostfri platta under 
balken. 

Hanfoten är säkrad i ett 
spår i hanfotsbeslaget. 
Förberett för montering av 
lanterna. 

FästbygelFäste för ankare eller jolle. 

Kabeln från lanternan leds 
ner i balken…

Skrovinfästningen är ledat 
för att kompensera rörlighet 
mellan balken och skroven. 

…och in i balkens kabel-
ränna. 


