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RORLIGHETSKRAV PA VANTSKRUVAR UTAN TOGGEL
( Angivna gradtal i foljande text anger rorligheten 1 en riktning om inte annat angives.)

VANTSKRUVAR FOR SIDORIGG
Generellt bor en vantskruv ha en rorlighet i forhallande till rostjdrnet av minst 10° 4t alla hall.

Detta motsvarar en rorlighet 1 férhéllande till vantets ("vilo”)riktning av minst 5° &t alla hall, plus
en tolerans av + 5° for att ticka in eventuella tillverknings och montageavvikelser.

Saknas tillracklig rorlighet uppstir bojmoment 1 vantskruvens yttre, gdngade delar. Detta kan
leda till utmattningssprickor, som ar mycket svara att uppticka, och kanske slutligen till ett
vantskruvsbrott.

5% motsvarar en utbéjning av vantet pd
ca 2% av wirespannets langd (ex
100mm pa 5000mm wireldngd). Detta
uppstar om lavantet slackar ca Smm
och samtidigt pdverkas av tyngd och
troghetskrafter nar baten rér sig av vind
och sj0.

Exempel 1: ( Rorligheten mellan réstjirn och vantskruv forutsitts vara 5°.)
Om rostjarnet ar exakt i linje med vantets riktning riacker det att rorligheten ar 5° &t alla hall. Da
finns dock inga sdkerheter for att kompensera for ev. avvikelser pd rostjirnet.

~ Riktning rostjdrn = riktning vant

__— Vantskruven kan rora sig + 5° i forhéllande till rostjcirnets riktning

(Vinklar ¢j 1 skala)
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Exempel 2: ( Rorligheten mellan rostjirn och vantskruv forutsitts vara 10°))

Rostjirnet avviker 5° &t ena hallet, fran vantets riktning. Denna avvikelse kompenseras genom att
rorligheten mellan vantskruv och rostjarn 4r 10°, Rorligheten mot vantets riktning blir i detta fall
15° at ena hallet och 5° &t andra hallet.

[ detta fall ar 10 °-kravet ett absolut minimum.

- Rostjdrnets riktning avviker 5° frdn vantets riktning.
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Riktning vant

Vantskruven kan réra sig 15° resp 5° i forhallande till vanfets riktning

Vantskruven kan réra sig +10°1 forhéllande till réstjarnets riktning

(Vinklar ¢j i skala)
Exempel 3: ( Rorligheten mellan réstjérn och vantskruv forutsétts vara 5°)
Rostjarnet avviker 1° &t ena héllet, fran vantets riktning. Rorligheten mot vantets riktning blir 1
detta fall 4° 4t ena héllet och 6° &t andra hallet.
I detta fall 4r det ett absolut krav att toggle skall anvandas
/Rﬁsgc‘z‘mem riktning avviker 1° frén vanfets riktningen
— —Riktning rostjcarn

7 Riktning vant

\Vantskmven kan rora sig 6° resp 4° i forhdllande till vantets
e riktning

\Vantskmven kan rora sig + 5" i forhallande till rostjdrnets riktning

(Vinklar ej i skala)
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Slatsats:

Om rostjdarnet 4r exakt i linje med vantets “viloriktning” riicker det att rorligheten dr 5° &t alla
hall. Detta dr ett absolut minimikrav. Vid tillverkningen av réstjarnet torde en variation pa

+ 5% vara en rimlig tolerans. Darfor bor man generellt kriva en rorlighet mellan

vantskruv och rostjarn pa minst 10° &t alla hall.

Rorlighet mellan rostjarn och vantskruv dr dock avgorande for vilka vinkelavvikelser man kan
tillata for rostjarnet.

For att undvika onddiga utmattningsbelastningar pa wire och vantskruvar bor rorelsen hos slacka
vant begrinsas. Ett bra sitt dr att spanna relativt styv gummikord mellan narliggande vant .

VANTSKRUVAR FOR SEGELBARANDE (F C)R)STAG.
Dessa vantskruvar bor alltid forses med toggel. Utbojning/sidokraft/béjmoment &r oftast stdrre dn

for sidovant.
Om mojligt bér man undvika vantskruv pa dessa stag



