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Pied et embase de pied de mât

Notre gamme de pieds de mâts et adaptateurs carbone ultra-
légers sont conçus pour être utilisés avec tous les profils de 
mât pour dériveur Seldén. Trois types de pieds de mât inter-
changeables - standard, articulé et multiréas, ont été conçus 
pour être montés avec une gamme d'adaptateurs. La nou-
velle gamme réduit le nombre de pieds de mâts à tenir en 
stock par les distributeurs tout en facilitant l'installation de 
la deuxième monte.

Une caractéristique importante du nouveau pied de mât est 
la forme légèrement convexe de la surface d'appui, pour 
répartir la compression du mât et assurer une distribution 
constante de la charge quelle que soit la quête du mât. Une 
encoche de repérage incorporée dans la pièce facilite le 
dressage du mât et une ligne A est utilisée sur toutes les 
ferrures pour garantir l'alignement parfait entre le pied de 
mât et le profil.

Fabriqués en composite moulé par injection, les nouveaux 
pieds de mât et adaptateurs sont significativement plus 
légers que les modèles en aluminium, résistent davantage 
au cisaillement et ont une durée de vie très longue. 
Contrairement aux pieds de mât plus traditionnels en allia-
ge cette nouvelle gamme inerte est insensible à la présence 
de carbone.

Seldén fournit également un système de mât rotatif. Fabriqué 
en aluminium moulé, il est compatible avec la même gamme 
d'adaptateurs de profil. Il est idéal pour les gréements rota-
tifs autoporteurs.

Option simple de réa inter-
changeable.

Le	système	d'adaptateurs	permet	la	compatibilité	entre	les	embases	stan-
dards et tous les profils.
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Mécanisme de pied de mât 
articulé.

Réf. Description Convient pour profil

502-601-01 Pied de mât à tenon Série II

502-517 Tenon standard (grand) Cumulus, Epsilon, Kappa, F, Gamma, D,  
D Plus, Orbis, Série 3, Série 4

502-518 Tenon standard (petit) E, C, Lambda

502-554 Pied de mât articulé Cumulus, Epsilon, Kappa, F, Gamma, D,  
D Plus, Orbis, Série 3, Série 4

502-519-02 Pied de mât 4 réas Cumulus, Epsilon, Kappa, F, Gamma, D,  
D Plus, Orbis, Série 3, Série 4

502-519-03 Pied de mât 6 réas Cumulus, Epsilon, Kappa, F, Gamma, D,  
D Plus, Orbis, Série 3, Série 4

502-520-02 Pied de mât 3 réas E, C, Lambda

502-520-03 Pied de mât 5 réas E, C, Lambda

502-140-01 Pied de mât rotatif Cumulus, Epsilon, Kappa, F, Gamma, D,  
D Plus, Orbis, Série 3, Série 4

510-158-01 Embase articulée pour pied 
de mât articulé 502-554

510-148-01 Embase de pied de mât 
(composite)

510-155-01 Embase de pied de mât haute 
résistance en aluminium

510-155-02 Embase de pied de mât haute 
résistance en aluminium

502-501 Adaptateur F

502-503 Adaptateur Gamma

502-504 Adaptateur Epsilon

502-506 Adaptateur Cumulus

502-507 Adaptateur Kappa

502-510 Adaptateur D et D Plus

502-511 Adaptateur E

502-513 Adaptateur C

502-514 Adaptateur Lambda

502-551 Adaptateur Série 3

502-528 Adaptateur Série 4

502-574-01 Embase de profil GP14 (tenon carré)

504-360 Réa avant composite pour tous 
les pieds de mât avec réas

504-361 Réa central arrière pour pied de 
mât 502-519-02 ou 502-519-03

504-362 Réa avant composite pour tous 
les pieds de mât avec réas

504-107 Réa deuxième monte sur roule-
ment à billes pour 504-362

504-106 Réa deuxième monte sur roule-
ment à billes pour 504-361

504-109 Réa deuxième monte sur roule-
ment à billes pour 504-360

166-219 Axe de réa arrière inox (8 x 
48 mm) pour tous les pieds 
de mât avec réas

166-220 Axe de réa avant inox (4 x 
32 mm) pour tous les pieds 
de mât avec réas

502-521 Clip de blocage d'axe de réa 
pour tous les pieds de mât 
avec réas


